	Baustoffklasse B 2
	DICHTE

	Materialeigenschaften
	Einheit
	410-449
	450-489
	490-529
	530-569
	570-609

	E-MODUL                             II längs
	N/mm2
	1.560
	1.720
	1.880
	2.040
	2190

	                                                quer
	N/mm2
	1.100
	1.280
	1.460
	1.630
	1.810

	Zul. Biegespannung
	N/mm2
	1,5
	1,8
	2,1
	2,4
	2,7

	E-MODUL Zug und Druck   II längs
	N/mm2
	970
	1.220
	1.480
	1.740
	1.990

	 quer    
	N/mm2
	730
	920
	1.120
	1.310
	1.510

	Zulässige Zugspannung
	N/mm2
	0,65
	0,8
	1
	1,2
	1,35

	Zulässige Druckspannung
	N/mm2
	1,05
	1,45
	1,8
	2.20
	2,6

	Torsions Gleitmodul
	N/mm2
	460
	550
	650
	740
	830

	Paneel Gleitmodul
	N/mm2
	340
	420
	500
	580
	660

	Zul. Paneel Scherspannung
	N/mm2
	0,8
	1,1
	1,3
	1,6
	1.80

	Zul. Kontakt Scherspannung
	N/mm2
	0,1
	0.18
	0,2
	0,3
	0,3

	Zul. Roll Scherspannung
	N/mm2
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	0.67

	Fiktives Verschiebemodul
	N/mm3
	6,0
	7,5
	9,5
	11,0
	12,5

	Wärmeleitzahl l
	W/m K
	0,044

	Dickentoleranzen geschliffen
	mm
	±0,2

	Breitentoleranzen
	mm
	±1,0

	Längentoleranzen
	mm
	±2,0

	Rechtwinkeligkeit
	mm/m
	2

	Dickenquellung 24 h
	%
	
	
	
	12
	

	Wasserdampfdiffusionswiderstand
	µ
	
	
	
	
	

	Luftschalldämm-Mass R'w
	dB
	
	
	
	
	

	Abbrandrate
	mm/min
	1 mm pro Minute

	Emissionsklasse
	
	unter E 1


